IDROPULITRICI | ACQUA FREDDA
Serie quadro piccola

CONFORTEVOLE AVVOLGITUBO
sistemazione salvaspazio del tubo
flessibile ad alta pressione con
protezione Antitorsione Twist-Stop

SISTEMA ALLOGGIAMENTO ACCESSORI
pratici supporti per pistola ad alta
pressione e lance per la pulizia

GRANDE MANOMETRO
IN ACCIAIO INOX

facile lettura della
pressione di lavoro

SERBATOIO DELL'ACQUA
protegge da danneggiamenti la pompa ad
alta pressione durante la carenza d'acqua

PARAURTI
protegge dai danni la
pompa ad alta pressione

]

TELAIO ROTO-MOLD
alloggio in ppe per la pompa,
praticamente indistruttibile

quadro 11/140 TST | 608000

» ACCESSORI | pagina 28-29 E

DOTAZIONE

:, Sistema di cambio ad innesto rapido D12 W Tubo flessibile ad alta pressione incl. Twist-Stop Antitorsione
B Pompa assiale Kranzle B Aspirazione di detergenti

Bl Sistema Total Stop W Freno di stazionamento

B Regolazione continua della pressione W Serbatoio dell’acqua: volume 5 |

26 kranzie




VARIANTE - NON-MARKING

42252

Kit di conversione NOM Art.n®
quadro 11/140 TST NOM o

. Art.n
franco fabbrica

42252

608010

Ulteriori informazioni su NON-marking a pagina 69

MODELLO ‘ quadro 11/140 TST ‘ quadro 9/170 TST
Art. n® TST incl. avvolgitubo 608000 608020
DATI TECNICI

Pressione d'esercizio bar | MPa 30-140 | 3-14 30-170 | 3-17
Portata d’acqua I/min|1/h 1] 660 9540
Sovrappressione ammissibile bar | MPa 155|155 19019
Giri Motore g/min 1400 1400
Allacciamento V|~ |Hz|A 230|150 |14 230|1]50|14
Eotenza nominale | KW 33|24 33(24

otenza erogata
Cavo diallacciamentoallarete m 5 5
Dimensioni (I x I x a) mm 590 | 360 | 850 590 | 360 | 850
Peso kg 47 47
ACCESSORI IN DOTAZIONE
Tubo flessibile ad alta pressione m | Art. n® 15 (DN®6) | 40170 15 (DN6) | 40170
Pistola ad arresto automatico ~ Modello | Art.n® | Starlet 4 |12525 Starlet 4 | 12525
Lancia con ugello piatto Ugello | Art.n® @ 045 | 12435-M20045 (03 12435-M2003
Lancia con ugello ammazzasporco Ugello | Art.n® | @ 045 |12438-045 (03 ]12438-03




ACCESSORI | INNESTO D12 - COMPATTE

ATTREZZI VARIABILI
PER DIVERSE APPLICAZIONI

» ULTERIORI ACCESSORI | da pagina 70 in poi

Pratiche e maneggevoli: le lance di pulizia e gli accessori, dotati
di protezioni antirotazione, possono essere bloccati in sei diverse
posizioni antitorsione.

 wovod
L staets

135303 [F 1 i U 135313
Art.n® 12525 Generazione di schiuma attiva
Ingresso M22x1.5 AG | gngolo di spruzzo regolabile (getto puntiforme - getto piatto)
M incl. tappo a vite
Uscita Connessione a innesto D12
) - Contenitore Litro | Art. n°
Pressione d'esercizio max. bar | MPa 210 21
1 1
Portata d'acqua max. I/min 20 35303
. 2 135313
Temperatura max. C 100
Detergenti: pagina 81
- —
b —
[e———
Lunghezza mm | Dimensioni ugello Art. n° M adatto per tutte le lance di lavaggio
500 O 028 12433-028 Art.n° 132600
500 O 03 12433-03 @ lato inferior mm 285x190
500 O 042 12433-042

- — — g
Lancia inox con ugello piatto Lancia con ugello ammazzasporco

Lunghezza mm | Dimensioni ugello| Angolo di spruzzo| Art. n® Lunghezza mm | Dimensioni ugello Art. n°
500 O 028 20° 12435-M20028 500 O 028 12438-028
500 O 03 20° 12435-M2003 500 O 03 12438-03
500 O 042 20° 12435-M20042 500 O 042 12438-042
500 ® 045 20° 12435-M20045 500 ® 045 12438-045
500 @ 05 12438-05
500 @ 055 12438-055

Si prega di indicare nell’ordinazione le caratteristiche tecniche dell’idropulitrice.



41880

—
Round Cleaner UFO lunga

41881

!G“

Round Cleaner UFO lunga, acciaio inox

L

Art.n° senza ruote 41880 Art. n° 41891
Art.n° con ruote 41881 (0] mm 350

[0)] mm 300 Pressione d'esercizio max. bar | MPa 210 | 21
Pressione d'esercizio max. bar | MPa 18018 Portata d’acqua min. | max. I/min 115
Portata d’acqua min. | max. |/min 1013 Dimensioni ugello 045
Dimensioni ugello 045

&

Art.n° 41813 Art. n° 41814
(0] mm 300 (0} mm 410
Pressione d'esercizio max. bar | MPa 160 | 16.0 Pressione d'esercizio max. bar | MPa 180118.0
Portata d'acqua min. | max. |/min 10113 Portata d'acqua min. | max. [/min 1|16
Dimensioni ugello 045 Dimensioni ugello 045

s /
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Spazzola di lavaggio - trasversale Spazzola di lavaggio rotante

M con dispositivo antitorsione

M con dispositivo antitorsione

e
—

Lunghezza del tubo mm Art. n° Art. n° 410506
500 128060 Lunghezza del tubo mm 342
750 128061

Tubo flessibile sturatubi con ugello

M pressione d'esercizio max.: 200 bar | 20 MPa
Ulteriori ugelli sono disponibili su richiesta

M dimensioni ugello senza getto frontale: KN 055
B dimensioni ugello con getto frontale: KNF 055

Lunghezza m | Art. n® senza getto frontale

Art. n° con getto frontale

10 12550
15 125501
20 125502

12550-F
125501-F
125502-F




